
Sensores diferenciales encapsulados de pH
LCP (polímero de cristal líquido), tipo de montaje convertible, cable analógico de 4,5 m, 5 hilos con
preamplificador integrado, electrodo de pH de vidrio de uso general
 
 
Rendimiento excepcional con la técnica de medición de electrodos diferenciales
 
Menos mantenimiento necesario con el puente salino reemplazable
 
Preamplificador integrado o transmisor de 2 hilos
 
Tipos de montaje versátiles
 
1 año de garantía y sustitución prorrateada durante un período de 30 meses

Número de parte Tipo montaje Material carcasa Conductores Material del
electrodo Longitud de cable USD Precio

6028P025000010N Convertible LCP 5-hilos Vidrio 25 pies

6022P050 Convertible PPS 5-hilos Vidrio 50 pies

6022P020 Convertible PPS 5-hilos Vidrio 6 m (20 pies) de
5 conductores (y
protección)

6458P0 Unión LCP 2-hilos Vidrio 3 m (10 pies) de 2
conductores (par
trenzado)

6028P090 Convertible LCP 5-hilos Vidrio 90 pies

6022P0 Convertible PPS 5-hilos Vidrio 3 m (10 pies) de
5 conductores (y
protección)

6058P01000A000N Unión LCP 5-hilos Vidrio 10 pies

6428P0 Convertible LCP 2-hilos Vidrio 3 m (10 pies) de 2
conductores (par
trenzado)

6028P015 Convertible
(montaje de flujo o
inmersión)

LCP 5-hilos Vidrio 4,5 m (15 pies)
de 5 conductores
(y pantalla de
protección)

6028P050 Convertible LCP 5-hilos Vidrio 50 pies

6028P01000A000N Convertible LCP 5-hilos Vidrio 10 pies

6028P210000010N Convertible LCP 5-hilos Vidrio 10 pies

6058P050 Unión LCP 5-hilos Vidrio 50 pies

6028P010000010N Convertible LCP 5-hilos Vidrio 10 pies



Número de parte Tipo montaje Material carcasa Conductores Material del
electrodo Longitud de cable USD Precio

6428P020 Convertible LCP 2-hilos Vidrio 20 pies

6028P020 Convertible LCP 5-hilos Vidrio 20 pies

6028P010000200N Convertible LCP 5-hilos Vidrio 10 pies

6058P4 Unión LCP 5-hilos Vidrio 10 pies

6052P0 Montaje tipo unión PPS 5-hilos Vidrio 3 m (10 pies)

6022P010000200N Convertible PPS 5-hilos Vidrio 10 pies

6028P4 Convertible
(montaje de flujo o
inmersión)

LCP 5-hilos Vidrio 3 m (10 pies)

6058P1 Union LCP 5-hilos Antimony 3 m (10 ft)

6028P1 Convertible LCP 5-hilos Antimonio 3 m (10 pies) de 2
conductores (par
trenzado)

6058P0 Montaje tipo unión LCP 5-hilos Vidrio 3 m (10 pies) de 2
conductores (par
trenzado)

6028P010F00000N Convertible LCP 5-hilos Vidrio 10 pies

6022P610 Convertible PPS 5-hilos Vidrio 10 pies

6028P0 Convertible (en
inmersión o celda de
flujo)

LCP 5-hilos Glass 3.0 m 10 ' 5
conductores (más
pantalla)

6022P1 Convertible PPS 5-hilos Antimonio 10 pies

6428P010010000N Convertible LCP 2-hilos Vidrio 10 pies

6422P0 Convertible PPS 2-hilos Vidrio 3 m (10 pies) de 2
conductores (par
trenzado)

6028P6 Convertible LCP 5-hilos Vidrio 10 pies

6428P050 Convertible LCP 2-hilos Vidrio 50 pies

6058P610F00010N Unión LCP 5-hilos Vidrio 10 pies

6028P033 Convertible LCP 5-hilos Vidrio 10 m (30 pies) de
5 conductores (y
protección)

6058P025 Union LCP 5-hilos Glass 7.6 m (25 ft)

6028P012 Convertible LCP 5-hilos Vidrio 12 pies

6028P510 Convertible
(montaje de flujo o
inmersión)

LCP 5-hilos Vidrio 3 m (10 pies)

6428P030 Convertible LCP 2-hilos Vidrio 30 pies

6058P6 Unión LCP 5-hilos Vidrio 10 pies

6028P420 Convertible LCP 5-hilos Vidrio 20 pies


