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Dirección  :

Código de Registro                                      : LC – 059
Acreditado con la Norma        : NTP-ISO/IEC 17025:2017
Expediente : N° 00166-2025-DA-E
Vigencia de la Acreditación : Del 2025-09-08 al 2029-09-07
Fecha de Actualización                      :

Subdisciplina   Instrumento de medición 

o Artefacto

Método de 

Calibración

Procedimiento de 

Calibración

Valor Mínimo Valor Máximo Unidades Parámetro Especificaciones Expresión Unidades Factor de 

Cobertura

Nivel de 

Confianza

¿La 

Incertidumbre 

Expandida es 

relativa?

Expresión Unidades Factor de 

Cobertura

Nivel de 

Confianza

¿La 

Incertidumbre 

Expandida es 

relativa?

Expresión Unidades Factor de 

Cobertura

Nivel de 

Confianza

¿La 

Incertidumbre 

Expandida es 

relativa?

Patrón Fuente de la 

Trazabilidad

1 Instrumentos de Pesaje
Instrumento de Pesaje No 

Automático (Balanza)

Comparación 
Directa con masas 

de referencia

EURAMET cg-18. Guidelines 
on the Calibration of Non 

Automatic Weighing 
Instruments. Version 4.0 

(11/2015).

0,001 6,1 gramos: g

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

Balanza desde 
resolución:

(15 a 27) °C 
 

(20 a 80) % 

(600 a 1 100) hPa

0,000 001 g

0,48 µg + 2,7 µg/g x R

R: Carga en g gramos: g k= 2 95,45 % NO - - - - - - - - - -
Masas patrón  de 

clase E2
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
MEIE-EAR12321-01

Para los instrumentos de 
pesaje con alcance intermedio 
y /o capacidad máxima que se 

encuentran entre el alcance 
declarado, las incertidumbres 

expandidas se calcularán 
mediante la función declarada.

2 Instrumentos de Pesaje
Instrumento de Pesaje No 

Automático (Balanza)

Comparación 
Directa con masas 

de referencia

EURAMET cg-18. Guidelines 
on the Calibration of Non 

Automatic Weighing 
Instruments. Version 4.0 

(11/2015).

0,001 31 gramos: g

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

Balanza desde 
resolución:

(15 a 27) °C 
 

(20 a 80) % 

(600 a 1 100) hPa

0,000 001 g

0,28 µg + 1,1 µg/g x R

R: Carga en g

gramos: g k= 2 95,45 % NO - - - - - - - - - -
Masas patrón  de 

clase E2
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
MEIE-EAR12321-01

Para los instrumentos de 
pesaje con alcance intermedio 
y /o capacidad máxima que se 

encuentran entre el alcance 
declarado, las incertidumbres 

expandidas se calcularán 
mediante la función declarada.

3 Instrumentos de Pesaje
Instrumento de Pesaje No 

Automático (Balanza)

Comparación 
Directa con masas 

de referencia

EURAMET cg-18. Guidelines 
on the Calibration of Non 

Automatic Weighing 
Instruments. Version 4.0 

(11/2015).

0,001 111 gramos: g

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

Balanza desde 
resolución:

(15 a 27) °C 
 

(20 a 80) % 

(600 a 1 100) hPa

0,000 001 g

0,18 µg + 0,44 µg/g x R

R: Carga en g
gramos: g k= 2 95,45 % NO - - - - - - - - - -

Masas patrón  de 
clase E2

PTB / MASSCAL / 
ELICROM

MEIE-EAR12321-01

Para los instrumentos de 
pesaje con alcance intermedio 
y /o capacidad máxima que se 

encuentran entre el alcance 
declarado, las incertidumbres 

expandidas se calcularán 
mediante la función declarada.

4 Instrumentos de Pesaje
Instrumento de Pesaje No 

Automático (Balanza)

Comparación 
Directa con masas 

de referencia

EURAMET cg-18. Guidelines 
on the Calibration of Non 

Automatic Weighing 
Instruments. Version 4.0 

(11/2015).

0,001 220 gramos: g

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

Balanza desde 
resolución:

(15 a 27) °C 
 

(20 a 80) % 

(600 a 1 100) hPa

0,000 1 g

79 µg + 0,19 µg/g x R

R: Carga en g
gramos: g k= 2 95,45 % NO - - - - - - - - - -

Masas patrón  de 
clase E2

PTB / MASSCAL / 
ELICROM

MEIE-EAR12321-01

Para los instrumentos de 
pesaje con alcance intermedio 
y /o capacidad máxima que se 

encuentran entre el alcance 
declarado, las incertidumbres 

expandidas se calcularán 
mediante la función declarada.

5 Instrumentos de Pesaje
Instrumento de Pesaje No 

Automático (Balanza)

Comparación 
Directa con masas 

de referencia

EURAMET cg-18. Guidelines 
on the Calibration of Non 

Automatic Weighing 
Instruments. Version 4.0 

(11/2015).

0,01 1 200 gramos: g

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

Balanza desde 
resolución:

(15 a 27) °C 
 

(20 a 80) % 

(600 a 1 100) hPa

0,001 g

0,81 mg + 0,13 µg/g x R

R: Carga en g
gramos: g k= 2 95,45 % NO - - - - - - - - - -

Masas patrón  de 
clase E2

PTB / MASSCAL / 
ELICROM

MEIE-EAR12321-01

Para los instrumentos de 
pesaje con alcance intermedio 
y /o capacidad máxima que se 

encuentran entre el alcance 
declarado, las incertidumbres 

expandidas se calcularán 
mediante la función declarada.

6 Instrumentos de Pesaje
Instrumento de Pesaje No 

Automático (Balanza)

Comparación 
Directa con masas 

de referencia

EURAMET cg-18. Guidelines 
on the Calibration of Non 

Automatic Weighing 
Instruments. Version 4.0 

(11/2015).

0,01 2 500 gramos: g

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

Balanza desde 
resolución:

(15 a 27) °C 
 

(20 a 80) % 

(600 a 1 100) hPa

0,000 1 g

0,055 mg + 0,14 µg/g x R

R: Carga en g
gramos: g k= 2 95,45 % NO - - - - - - - - - -

Masas patrón  de 
clase E2

PTB / MASSCAL / 
ELICROM

MEIE-EAR12321-01

Para los instrumentos de 
pesaje con alcance intermedio 
y /o capacidad máxima que se 

encuentran entre el alcance 
declarado, las incertidumbres 

expandidas se calcularán 
mediante la función declarada.

7 Instrumentos de Pesaje
Instrumento de Pesaje No 

Automático (Balanza)

Comparación 
Directa con masas 

de referencia

EURAMET cg-18. Guidelines 
on the Calibration of Non 

Automatic Weighing 
Instruments. Version 4.0 

(11/2015).

0,1 6 200 gramos: g

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

Balanza desde 
resolución:

(15 a 27) °C 
 

(20 a 80) % 

(600 a 1 100) hPa

0,01 g

8,1 mg + 0,19 µg/g x R

R: Carga en g
gramos: g k= 2 95,45 % NO - - - - - - - - - -

Masas patrón  de 
clase E2

PTB / MASSCAL / 
ELICROM

MEIE-EAR12321-01

Para los instrumentos de 
pesaje con alcance intermedio 
y /o capacidad máxima que se 

encuentran entre el alcance 
declarado, las incertidumbres 

expandidas se calcularán 
mediante la función declarada.

Comentarios Condiciones de Medición/Variables 

Independentientes

Incertidumbre Expandida Incertidumbre Expandida del Laboratorio Incertidumbre Expandida del Instrumento/Artefacto a calibrar Patrón de Referencia usado en la 

calibración

Lista de las 

Comparaciones 

que apoyan este 

servicio de 

calibración/

medición

Disciplina/Magnitud  : Instrumentos de Pesaje

Nro.

Calibración o Servicio de Medición Intervalo de Medicion o Alcance de Medición

Av. Faustino Sanchez Carrión N° 615 Oficina 804 - Jesús María

2025-09-09

ELICROM PERU S.A.C.
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8 Instrumentos de Pesaje
Instrumento de Pesaje No 

Automático (Balanza)

Comparación 
Directa con masas 

de referencia

EURAMET cg-18. Guidelines 
on the Calibration of Non 

Automatic Weighing 
Instruments. Version 4.0 

(11/2015).

1 30 100 gramos: g

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

Balanza desde 
resolución:

(15 a 27) °C 
 

(20 a 80) % 

(600 a 1 100) hPa

0,1 g

0,081 g + 0,37 µg/g x R

R: Carga en g
gramos: g k= 2 95,45 % NO - - - - - - - - - -

Masas patrón  de 
clase E2

PTB / MASSCAL / 
ELICROM

MEIE-EAR12321-01

Para los instrumentos de 
pesaje con alcance intermedio 
y /o capacidad máxima que se 

encuentran entre el alcance 
declarado, las incertidumbres 

expandidas se calcularán 
mediante la función declarada.

9 Instrumentos de Pesaje
Instrumento de Pesaje No 

Automático (Balanza)

Comparación 
Directa con masas 

de referencia

EURAMET cg-18. Guidelines 
on the Calibration of Non 

Automatic Weighing 
Instruments. Version 4.0 

(11/2015).

0,1 101 kilogramos: kg

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

Balanza desde 
resolución:

(15 a 27) °C 
 

(20 a 80) % 

(600 a 1 100) hPa

0,001 kg

0,81 g + 1,1 mg/kg x R

R: Carga en kg
kilogramos: kg k= 2 95,45 % NO - - - - - - - - - -

Masas patrón  de 
clase E2

PTB / MASSCAL / 
ELICROM

MEIE-EAR12321-01

Para los instrumentos de 
pesaje con alcance intermedio 
y /o capacidad máxima que se 

encuentran entre el alcance 
declarado, las incertidumbres 

expandidas se calcularán 
mediante la función declarada.

10 Instrumentos de Pesaje
Instrumento de Pesaje No 

Automático (Balanza)

Comparación 
Directa con masas 

de referencia

EURAMET cg-18. Guidelines 
on the Calibration of Non 

Automatic Weighing 
Instruments. Version 4.0 

(11/2015).

0,5 300 kilogramos: kg

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

Balanza desde 
resolución:

(15 a 27) °C 
 

(20 a 80) % 

(600 a 1 100) hPa

0,005 kg

0,004 1 kg kilogramos: kg k= 2 95,45 % NO - - - - - - - - - -
Masas patrón  de 

clase E2
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
MEIE-EAR12321-01

Para los instrumentos de 
pesaje con alcance intermedio 
y /o capacidad máxima que se 

encuentran entre el alcance 
declarado, las incertidumbres 

expandidas se calcularán 
mediante la función declarada.

11 Instrumentos de Pesaje
Instrumento de Pesaje No 

Automático (Balanza)

Comparación 
Directa con masas 

de referencia

EURAMET cg-18. Guidelines 
on the Calibration of Non 

Automatic Weighing 
Instruments. Version 4.0 

(11/2015).

0,5 500 kilogramos: kg

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

Balanza desde 
resolución:

(15 a 27) °C 
 

(20 a 80) % 

(600 a 1 100) hPa

0,005 kg

4,1 g + 1,1 mg/kg x R

R: Carga en kg
kilogramos: kg k= 2 95,45 % NO - - - - - - - - - -

Masas patrón  de 
clase E2

PTB / MASSCAL / 
ELICROM

MEIE-EAR12321-01

Para los instrumentos de 
pesaje con alcance intermedio 
y /o capacidad máxima que se 

encuentran entre el alcance 
declarado, las incertidumbres 

expandidas se calcularán 
mediante la función declarada.

12 Instrumentos de Pesaje
Instrumento de Pesaje No 

Automático (Balanza)

Comparación 
Directa con masas 

de referencia

EURAMET cg-18. Guidelines 
on the Calibration of Non 

Automatic Weighing 
Instruments. Version 4.0 

(11/2015).

0,5 800 kilogramos: kg

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

Balanza desde 
resolución:

(15 a 27) °C 
 

(20 a 80) % 

(600 a 1 100) hPa

0,005 kg

4,1 g + 0,75 mg/kg x R

R: Carga en kg
kilogramos: kg k= 2 95,45 % NO - - - - - - - - - -

Masas patrón  de 
clase E2

PTB / MASSCAL / 
ELICROM

MEIE-EAR12321-01

Para los instrumentos de 
pesaje con alcance intermedio 
y /o capacidad máxima que se 

encuentran entre el alcance 
declarado, las incertidumbres 

expandidas se calcularán 
mediante la función declarada.

13 Instrumentos de Pesaje
Instrumento de Pesaje No 

Automático (Balanza)

Comparación 
Directa con masas 

de referencia

EURAMET cg-18. Guidelines 
on the Calibration of Non 

Automatic Weighing 
Instruments. Version 4.0 

(11/2015).

0,5 1 500 kilogramos: kg

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

Balanza desde 
resolución:

(15 a 27) °C 
 

(20 a 80) % 

(600 a 1 100) hPa

0,005 kg

4,1 g + 0,47 mg/kg x R

R: Carga en kg
kilogramos: kg k= 2 95,45 % NO - - - - - - - - - -

Masas patrón  de 
clase E2

PTB / MASSCAL / 
ELICROM

MEIE-EAR12321-01

Para los instrumentos de 
pesaje con alcance intermedio 
y /o capacidad máxima que se 

encuentran entre el alcance 
declarado, las incertidumbres 

expandidas se calcularán 
mediante la función declarada.

Nota: Dar click a los encabezados para ver su descripción.

Subdisciplina   Instrumento de medición 

o Artefacto

Método de 

Calibración

Procedimiento de 

Calibración

Valor Mínimo Valor Máximo Unidades Parámetro Especificaciones Expresión Unidades Factor de 

Cobertura

Nivel de 

Confianza

¿La 

Incertidumbre 

Expandida es 

relativa?

Expresión Unidades Factor de 

Cobertura

Nivel de 

Confianza

¿La 

Incertidumbre 

Expandida es 

relativa?

Expresión Unidades Factor de 

Cobertura

Nivel de 

Confianza

¿La 

Incertidumbre 

Expandida es 

relativa?

Patrón Fuente de la 

Trazabilidad

1 Volumen de Líquidos Pipeta Volumétrica o Aforada
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 0.5 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

0,33 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

2 Volumen de Líquidos Pipeta Volumétrica o Aforada
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 1 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

0,58 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

Incertidumbre Expandida del Instrumento/Artefacto a calibrar Patrón de Referencia usado en la 

calibración

Lista de las 

Comparaciones 

que apoyan este 

servicio de 

calibración/

medición

Comentarios 

Disciplina/Magnitud  : Volumen de Líquidos

Nro.

Calibración o Servicio de Medición Intervalo de Medicion o Alcance de Medición Condiciones de Medición/Variables 

Independentientes

Incertidumbre Expandida Incertidumbre Expandida del Laboratorio
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3 Volumen de Líquidos Pipeta Volumétrica o Aforada
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 2 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

0,93 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

4 Volumen de Líquidos Pipeta Volumétrica o Aforada
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 5 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

0,94 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

5 Volumen de Líquidos Pipeta Volumétrica o Aforada
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 10 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

1,2 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

6 Volumen de Líquidos Pipeta Volumétrica o Aforada
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 20 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

1,2 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

7 Volumen de Líquidos Pipeta Volumétrica o Aforada
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 25 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

1,5 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

8 Volumen de Líquidos Pipeta Volumétrica o Aforada
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 50 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

2,0 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

9 Volumen de Líquidos Pipeta Volumétrica o Aforada
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 100 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

3,1 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

10 Volumen de Líquidos
Matraz Volumétrico o 

Aforado
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 1 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

0,58 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

11 Volumen de Líquidos
Matraz Volumétrico o 

Aforado
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 2 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

2,2 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

12 Volumen de Líquidos
Matraz Volumétrico o 

Aforado
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 5 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

2,2 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

13 Volumen de Líquidos
Matraz Volumétrico o 

Aforado
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 10 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

2,2 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

14 Volumen de Líquidos
Matraz Volumétrico o 

Aforado
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 20 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

3,7 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

DA-acr-06P-22F V02 (2020-06-02)



DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN 

 Capacidad de Medición y Calibración (CMC) 

4 de 10

15 Volumen de Líquidos
Matraz Volumétrico o 

Aforado
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 25 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

3,7 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

16 Volumen de Líquidos
Matraz Volumétrico o 

Aforado
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 50 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

3,8 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

17 Volumen de Líquidos
Matraz Volumétrico o 

Aforado
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 100 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

8,0 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

18 Volumen de Líquidos
Matraz Volumétrico o 

Aforado
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 200 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

11 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

19 Volumen de Líquidos
Matraz Volumétrico o 

Aforado
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 250 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

12 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

20 Volumen de Líquidos
Matraz Volumétrico o 

Aforado
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 500 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

20 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

21 Volumen de Líquidos
Matraz Volumétrico o 

Aforado
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 1000 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

33 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

22 Volumen de Líquidos
Matraz Volumétrico o 

Aforado
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 2000 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

64 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

23 Volumen de Líquidos
Matraz Volumétrico o 

Aforado
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

- 5000 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

140 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

24 Volumen de Líquidos Pipeta Graduada
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

0,1 1 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

0,82 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

25 Volumen de Líquidos Pipeta Graduada
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

0,2 2 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

1,6 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

26 Volumen de Líquidos Pipeta Graduada
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

0,5 5 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

4,1 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento
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27 Volumen de Líquidos Pipeta Graduada
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

1 10 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

8,2 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

28 Volumen de Líquidos Pipeta Graduada
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

2,5 25 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

8,2 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

29 Volumen de Líquidos Probeta Graduada
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

0,5 5 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

8,2 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

30 Volumen de Líquidos Probeta Graduada
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

1 10 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

16 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

31 Volumen de Líquidos Probeta Graduada
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

5 25 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

41 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

32 Volumen de Líquidos Probeta Graduada
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

10 100 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

82 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

33 Volumen de Líquidos Probeta Graduada
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

30 250 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

0,16 mililitros: ml k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

34 Volumen de Líquidos Probeta Graduada
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

50 500 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

0,41 mililitros: ml k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

35 Volumen de Líquidos Probeta Graduada
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

100 1000 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

0,82 mililitros: ml k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

36 Volumen de Líquidos Bureta de Vidrio
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

1 10 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

1,6 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

37 Volumen de Líquidos Bureta de Vidrio
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

2,5 25 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

4,1 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

38 Volumen de Líquidos Bureta de Vidrio
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

5 50 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

8,2 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

DA-acr-06P-22F V02 (2020-06-02)



DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS DE CALIBRACIÓN 

 Capacidad de Medición y Calibración (CMC) 

6 de 10

39 Volumen de Líquidos Bureta de Vidrio
Método 

gravimétrico

ISO 4787:2021. Laboratory 
glass and plastic ware – 

Volumetric instruments – 
Methods for testing of 
capacity and for use.

10 100 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

1,6 mililitros: ml k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Capacidad nominal del 
instrumento

40 Volumen de Líquidos Pipeta de Pistón
Método 

gravimétrico

ISO 8655-6:2022. Piston-
operated volumetric 
apparatus – Part 6: 

Gravimetric reference 
measurement procedure for 
the determination of volume.

0,5 10 microlitros: µl

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

0,019 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Para los instrumentos con 
alcance intermedio y/o 

capacidad máxima que se 
encuentran entre el alcance 

declarado, las incertidumbres 
expandidas se calcularán 

mediante la función declarada.

41 Volumen de Líquidos Pipeta de Pistón
Método 

gravimétrico

ISO 8655-6:2022. Piston-
operated volumetric 
apparatus – Part 6: 

Gravimetric reference 
measurement procedure for 
the determination of volume.

10 100 microlitros: µl

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

8,9 nl + 0,74 nl/µl nanolitros: nl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Para los instrumentos con 
alcance intermedio y/o 

capacidad máxima que se 
encuentran entre el alcance 

declarado, las incertidumbres 
expandidas se calcularán 

mediante la función declarada.

42 Volumen de Líquidos Pipeta de Pistón
Método 

gravimétrico

ISO 8655-6:2022. Piston-
operated volumetric 
apparatus – Part 6: 

Gravimetric reference 
measurement procedure for 
the determination of volume.

100 1000 microlitros: µl

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

0,14 µl + 0,00069 µl/µl microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Para los instrumentos con 
alcance intermedio y/o 

capacidad máxima que se 
encuentran entre el alcance 

declarado, las incertidumbres 
expandidas se calcularán 

mediante la función declarada.

43 Volumen de Líquidos Pipeta de Pistón
Método 

gravimétrico

ISO 8655-6:2022. Piston-
operated volumetric 
apparatus – Part 6: 

Gravimetric reference 
measurement procedure for 
the determination of volume.

1000 10000 microlitros: µl

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

6,7 nl + 1,2 nl/µl nanolitros: nl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Para los instrumentos con 
alcance intermedio y/o 

capacidad máxima que se 
encuentran entre el alcance 

declarado, las incertidumbres 
expandidas se calcularán 

mediante la función declarada.

44 Volumen de Líquidos Bureta de Pistón
Método 

gravimétrico

ISO 8655-6:2022. Piston-
operated volumetric 
apparatus – Part 6: 

Gravimetric reference 
measurement procedure for 
the determination of volume.

1 10 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

0,063 µl + 0,13  µl/ml microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Para los instrumentos con 
alcance intermedio y/o 

capacidad máxima que se 
encuentran entre el alcance 

declarado, las incertidumbres 
expandidas se calcularán 

mediante la función declarada.

45 Volumen de Líquidos Bureta de Pistón
Método 

gravimétrico

ISO 8655-6:2022. Piston-
operated volumetric 
apparatus – Part 6: 

Gravimetric reference 
measurement procedure for 
the determination of volume.

10 50 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

0,14  µl/ml microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Para los instrumentos con 
alcance intermedio y/o 

capacidad máxima que se 
encuentran entre el alcance 

declarado, las incertidumbres 
expandidas se calcularán 

mediante la función declarada.

46 Volumen de Líquidos Dispensador
Método 

gravimétrico

ISO 8655-6:2022. Piston-
operated volumetric 
apparatus – Part 6: 

Gravimetric reference 
measurement procedure for 
the determination of volume.

0,05 0,5 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

0,17 microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Para los instrumentos con 
alcance intermedio y/o 

capacidad máxima que se 
encuentran entre el alcance 

declarado, las incertidumbres 
expandidas se calcularán 

mediante la función declarada.

47 Volumen de Líquidos Dispensador
Método 

gravimétrico

ISO 8655-6:2022. Piston-
operated volumetric 
apparatus – Part 6: 

Gravimetric reference 
measurement procedure for 
the determination of volume.

0,5 5 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

0,090 µl + 0,12  µl/ml microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Para los instrumentos con 
alcance intermedio y/o 

capacidad máxima que se 
encuentran entre el alcance 

declarado, las incertidumbres 
expandidas se calcularán 

mediante la función declarada.

48 Volumen de Líquidos Dispensador
Método 

gravimétrico

ISO 8655-6:2022. Piston-
operated volumetric 
apparatus – Part 6: 

Gravimetric reference 
measurement procedure for 
the determination of volume.

5 50 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

0,011 µl + 0,14  µl/ml microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Para los instrumentos con 
alcance intermedio y/o 

capacidad máxima que se 
encuentran entre el alcance 

declarado, las incertidumbres 
expandidas se calcularán 

mediante la función declarada.

49 Volumen de Líquidos Dispensador
Método 

gravimétrico

ISO 8655-6:2022. Piston-
operated volumetric 
apparatus – Part 6: 

Gravimetric reference 
measurement procedure for 
the determination of volume.

10 100 mililitros: ml

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

Presión 
Atmosférica: 

(18 a 23) °C 
 

(45 a 80) % 

(600 a 1100) hPa

0,14  µl/ml microlitros: µl k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Instrumento de Pesaje
PTB / MASSCAL / 

ELICROM
DM-LVD-12

Para los instrumentos con 
alcance intermedio y/o 

capacidad máxima que se 
encuentran entre el alcance 

declarado, las incertidumbres 
expandidas se calcularán 

mediante la función declarada.

Nota: Dar click a los encabezados para ver su descripción.
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Subdisciplina   Instrumento de medición 

o Artefacto

Método de 

Calibración

Procedimiento de 

Calibración

Valor Mínimo Valor Máximo Unidades Parámetro Especificaciones Expresión Unidades Factor de 

Cobertura

Nivel de 

Confianza

¿La 

Incertidumbre 

Expandida es 

relativa?

Expresión Unidades Factor de 

Cobertura

Nivel de 

Confianza

¿La 

Incertidumbre 

Expandida es 

relativa?

Expresión Unidades Factor de 

Cobertura

Nivel de 

Confianza

¿La 

Incertidumbre 

Expandida es 

relativa?

Patrón Fuente de la 

Trazabilidad

1 Temperatura Termómetros Digitales
Comparación 

Directa

PEC.EL.03 - Calibración de 
Termómetros, Rev 16, 2022-

04-22 - Validado (Ref: TH-
001)

-20 0
grados Celsius: 

°C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(25 a 75) % 

0,092
grados 

Celsius: °C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Sensor de 
Temperatura Patrón

PTB / ELICROM DM-LT-020 (INACAL)

2 Temperatura Termómetros Digitales
Comparación 

Directa

PEC.EL.03 - Calibración de 
Termómetros, Rev 16, 2022-

04-22 - Validado (Ref: TH-
001)

> 0 50
grados Celsius: 

°C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(25 a 75) % 

0,058
grados 

Celsius: °C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Sensor de 
Temperatura Patrón

PTB / ELICROM DM-LT-020 (INACAL)

3 Temperatura Termómetros Digitales
Comparación 

Directa

PEC.EL.03 - Calibración de 
Termómetros, Rev 16, 2022-

04-22 - Validado (Ref: TH-
001)

> 50 70
grados Celsius: 

°C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(25 a 75) % 

0,078
grados 

Celsius: °C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Sensor de 
Temperatura Patrón

PTB / ELICROM DM-LT-020 (INACAL)

4 Temperatura Termómetros Digitales
Comparación 

Directa

PEC.EL.03 - Calibración de 
Termómetros, Rev 16, 2022-

04-22 - Validado (Ref: TH-
001)

> 70 100
grados Celsius: 

°C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(25 a 75) % 

0,081
grados 

Celsius: °C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Sensor de 
Temperatura Patrón

PTB / ELICROM DM-LT-020 (INACAL)

5 Temperatura Termómetros Digitales
Comparación 

Directa

PEC.EL.03 - Calibración de 
Termómetros, Rev 16, 2022-

04-22 - Validado (Ref: TH-
001)

> 100 140
grados Celsius: 

°C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(25 a 75) % 

0,084
grados 

Celsius: °C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Sensor de 
Temperatura Patrón

PTB / ELICROM DM-LT-020 (INACAL)

6 Temperatura Termómetros Digitales
Comparación 

Directa

PEC.EL.03 - Calibración de 
Termómetros, Rev 16, 2022-

04-22 - Validado (Ref: TH-
001)

> 140 150
grados Celsius: 

°C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(25 a 75) % 

0,083
grados 

Celsius: °C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Sensor de 
Temperatura Patrón

PTB / ELICROM DM-LT-020 (INACAL)

7 Temperatura
Termómetros de Líquido en 

Vidrio
Comparación 

Directa

PEC.EL.03 - Calibración de 
Termómetros, Rev 16, 2022-

04-22 - Validado (Ref: TH-
004)

-20 -10
grados Celsius: 

°C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(25 a 75) % 

0,15
grados 

Celsius: °C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Sensor de 
Temperatura Patrón

PTB / ELICROM DM-LT-020 (INACAL)

8 Temperatura
Termómetros de Líquido en 

Vidrio
Comparación 

Directa

PEC.EL.03 - Calibración de 
Termómetros, Rev 16, 2022-

04-22 - Validado (Ref: TH-
004)

> -10 50
grados Celsius: 

°C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(25 a 75) % 

0,10
grados 

Celsius: °C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Sensor de 
Temperatura Patrón

PTB / ELICROM DM-LT-020 (INACAL)

9 Temperatura
Termómetros de Líquido en 

Vidrio
Comparación 

Directa

PEC.EL.03 - Calibración de 
Termómetros, Rev 16, 2022-

04-22 - Validado (Ref: TH-
004)

> 50 100
grados Celsius: 

°C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(25 a 75) % 

0,12
grados 

Celsius: °C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Sensor de 
Temperatura Patrón

PTB / ELICROM DM-LT-020 (INACAL)

10 Temperatura
Termómetros de Líquido en 

Vidrio
Comparación 

Directa

PEC.EL.03 - Calibración de 
Termómetros, Rev 16, 2022-

04-22 - Validado (Ref: TH-
004)

> 100 150
grados Celsius: 

°C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(25 a 75) % 

0,13
grados 

Celsius: °C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Sensor de 
Temperatura Patrón

PTB / ELICROM DM-LT-020 (INACAL)

Incertidumbre Expandida del Instrumento/Artefacto a calibrar Patrón de Referencia usado en la 

calibración

Lista de las 

Comparaciones 

que apoyan este 

servicio de 

calibración/

medición

Comentarios 

Nro.

Calibración o Servicio de Medición Intervalo de Medicion o Alcance de Medición Condiciones de Medición/Variables 

Independentientes

Incertidumbre Expandida Incertidumbre Expandida del Laboratorio

Disciplina/Magnitud  Temperatura
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Subdisciplina   Instrumento de medición 

o Artefacto

Método de 

Calibración

Procedimiento de 

Calibración

Valor Mínimo Valor Máximo Unidades Parámetro Especificaciones Expresión Unidades Factor de 

Cobertura

Nivel de 

Confianza

¿La 

Incertidumbre 

Expandida es 

relativa?

Expresión Unidades Factor de 

Cobertura

Nivel de 

Confianza

¿La 

Incertidumbre 

Expandida es 

relativa?

Expresión Unidades Factor de 

Cobertura

Nivel de 

Confianza

¿La 

Incertidumbre 

Expandida es 

relativa?

Patrón Fuente de la 

Trazabilidad

1
Caracterización de 
Medios Isotermos

Congeladora
Comparación 

Directa

PEC.EL.35 - Calibración de 
Medios Isotermos, Rev 11, 

2022-06-25 - Validado (Ref: 
DKD-R 5-7)

-30 -10 temperatura: °C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(30 a 80) % 

0,093
temperatura: 

°C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Termómetros 
Registradores Patrón

NIST DM-LT-020 (INACAL)

2
Caracterización de 
Medios Isotermos

Congeladora
Comparación 

Directa

PEC.EL.35 - Calibración de 
Medios Isotermos, Rev 11, 

2022-06-25 - Validado (Ref: 
DKD-R 5-7)

> -10 0 temperatura: °C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(30 a 80) % 

0,059
temperatura: 

°C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Termómetros 
Registradores Patrón

NIST DM-LT-020 (INACAL)

3
Caracterización de 
Medios Isotermos

Refrigeradora
Comparación 

Directa

PEC.EL.35 - Calibración de 
Medios Isotermos, Rev 11, 

2022-06-25 - Validado (Ref: 
DKD-R 5-7)

0 15 temperatura: °C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(30 a 80) % 

0,059
temperatura: 

°C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Termómetros 
Registradores Patrón

NIST DM-LT-020 (INACAL)

4
Caracterización de 
Medios Isotermos

Incubadora
Comparación 

Directa

PEC.EL.35 - Calibración de 
Medios Isotermos, Rev 11, 

2022-06-25 - Validado (Ref: 
DKD-R 5-7)

15 50 temperatura: °C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(30 a 80) % 

0,059
temperatura: 

°C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Termómetros 
Registradores Patrón

NIST DM-LT-020 (INACAL)

5
Caracterización de 
Medios Isotermos

Incubadora
Comparación 

Directa

PEC.EL.35 - Calibración de 
Medios Isotermos, Rev 11, 

2022-06-25 - Validado (Ref: 
DKD-R 5-7)

> 50 100 temperatura: °C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(30 a 80) % 

0,084
temperatura: 

°C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Termómetros 
Registradores Patrón

NIST DM-LT-020 (INACAL)

6
Caracterización de 
Medios Isotermos

Estufa
Comparación 

Directa

PEC.EL.35 - Calibración de 
Medios Isotermos, Rev 11, 

2022-06-25 - Validado (Ref: 
DKD-R 5-7)

15 50 temperatura: °C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(30 a 80) % 

0,059
temperatura: 

°C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Termómetros 
Registradores Patrón

NIST DM-LT-020 (INACAL)

7
Caracterización de 
Medios Isotermos

Estufa
Comparación 

Directa

PEC.EL.35 - Calibración de 
Medios Isotermos, Rev 11, 

2022-06-25 - Validado (Ref: 
DKD-R 5-7)

> 50 100 temperatura: °C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(30 a 80) % 

0,084
temperatura: 

°C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Termómetros 
Registradores Patrón

NIST DM-LT-020 (INACAL)

8
Caracterización de 
Medios Isotermos

Horno
Comparación 

Directa

PEC.EL.35 - Calibración de 
Medios Isotermos, Rev 11, 

2022-06-25 - Validado (Ref: 
DKD-R 5-7)

50 150 temperatura: °C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(30 a 80) % 

0,084
temperatura: 

°C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Termómetros 
Registradores Patrón

NIST DM-LT-020 (INACAL)

9
Caracterización de 
Medios Isotermos

Horno
Comparación 

Directa

PEC.EL.35 - Calibración de 
Medios Isotermos, Rev 11, 

2022-06-25 - Validado (Ref: 
DKD-R 5-7)

> 150 400 temperatura: °C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(30 a 80) % 

0,14
temperatura: 

°C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Termómetros 
Registradores Patrón

NIST DM-LT-020 (INACAL)

10
Caracterización de 
Medios Isotermos

Muflas
Comparación 

Directa

PEC.EL.35 - Calibración de 
Medios Isotermos, Rev 11, 

2022-06-25 - Validado (Ref: 
DKD-R 5-7)

> 150 400 temperatura: °C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(30 a 80) % 

0,14
temperatura: 

°C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Termómetros 
Registradores Patrón

NIST DM-LT-020 (INACAL)

11
Caracterización de 
Medios Isotermos

Baños Termostáticos
Comparación 

Directa

PEC.EL.35 - Calibración de 
Medios Isotermos, Rev 11, 

2022-06-25 - Validado (Ref: 
DKD-R 5-7)

-30 -10 temperatura: °C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(30 a 80) % 

0,093
temperatura: 

°C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Termómetros 
Registradores Patrón

NIST DM-LT-020 (INACAL)

12
Caracterización de 
Medios Isotermos

Baños Termostáticos
Comparación 

Directa

PEC.EL.35 - Calibración de 
Medios Isotermos, Rev 11, 

2022-06-25 - Validado (Ref: 
DKD-R 5-7)

> -10 50 temperatura: °C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(30 a 80) % 

0,059
temperatura: 

°C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Termómetros 
Registradores Patrón

NIST DM-LT-020 (INACAL)

Incertidumbre Expandida del Instrumento/Artefacto a calibrar Patrón de Referencia usado en la 

calibración

Lista de las 

Comparaciones 

que apoyan este 

servicio de 

calibración/

medición

Comentarios 

Nro.

Calibración o Servicio de Medición Intervalo de Medicion o Alcance de Medición Condiciones de Medición/Variables 

Independentientes

Incertidumbre Expandida Incertidumbre Expandida del Laboratorio

Disciplina/Magnitud  Caracterización de Medios Isotermos
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13
Caracterización de 
Medios Isotermos

Baños Termostáticos
Comparación 

Directa

PEC.EL.35 - Calibración de 
Medios Isotermos, Rev 11, 

2022-06-25 - Validado (Ref: 
DKD-R 5-7)

> 50 150 temperatura: °C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(30 a 80) % 

0,084
temperatura: 

°C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Termómetros 
Registradores Patrón

NIST DM-LT-020 (INACAL)
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14
Caracterización de 
Medios Isotermos

Baños Termostáticos
Comparación 

Directa

PEC.EL.35 - Calibración de 
Medios Isotermos, Rev 11, 

2022-06-25 - Validado (Ref: 
DKD-R 5-7)

> 150 400 temperatura: °C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(30 a 80) % 

0,15
temperatura: 

°C
k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -

Termómetros 
Registradores Patrón

NIST DM-LT-020 (INACAL)

Subdisciplina   Instrumento de medición 

o Artefacto

Método de 

Calibración

Procedimiento de 

Calibración

Valor Mínimo Valor Máximo Unidades Parámetro Especificaciones Expresión Unidades Factor de 

Cobertura

Nivel de 

Confianza

¿La 

Incertidumbre 

Expandida es 

relativa?

Expresión Unidades Factor de 

Cobertura

Nivel de 

Confianza

¿La 

Incertidumbre 

Expandida es 

relativa?

Expresión Unidades Factor de 

Cobertura

Nivel de 

Confianza

¿La 

Incertidumbre 

Expandida es 

relativa?

Patrón Fuente de la 

Trazabilidad

1 Humedad Relativa

Termohigrómetros 
(Medidores de Condiciones 

Ambientales de Temperatura 
y Humedad)

Comparación 
Directa

INACAL PC-026. 
Procedimiento para la 

calibración de higrómetros y 
termómetros ambientales. 

Edición 1 – Diciembre, 2019.

10 90
humedad 

relativa: %hr

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(30 a 80) % 

humedad 
relativa: %hr

k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - -
Termohigrómetro 

Patrón
NIST

LNM-EA-2021-03 
(INEN -Ecuador)

2 Temperatura

Termohigrómetros 
(Medidores de Condiciones 

Ambientales de Temperatura 
y Humedad)

Comparación 
Directa

INACAL PC-026. 
Procedimiento para la 

calibración de higrómetros y 
termómetros ambientales. 

Edición 1 – Diciembre, 2019. 
(Validado - aplicado fuera 

del alcance)

0 10 temperatura: °C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(30 a 80) % 

temperatura: 
°C

k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Termómetro Patrón NIST TH-020125 (SECAMET)

3 Temperatura

Termohigrómetros 
(Medidores de Condiciones 

Ambientales de Temperatura 
y Humedad)

Comparación 
Directa

INACAL PC-026. 
Procedimiento para la 

calibración de higrómetros y 
termómetros ambientales. 

Edición 1 – Diciembre, 2019.

10 40 temperatura: °C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(30 a 80) % 

temperatura: 
°C

k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Termómetro Patrón NIST TH-020125 (SECAMET)

4 Temperatura

Termohigrómetros 
(Medidores de Condiciones 

Ambientales de Temperatura 
y Humedad)

Comparación 
Directa

INACAL PC-026. 
Procedimiento para la 

calibración de higrómetros y 
termómetros ambientales. 

Edición 1 – Diciembre, 2019. 
(Validado - aplicado fuera 

del alcance)

40 50 temperatura: °C

Temperatura 
Ambiente: 

Humedad Relativa: 

(18 a 28) °C 

 
(30 a 80) % 

temperatura: 
°C

k= 2 95.45% NO - - - - - - - - - - Termómetro Patrón NIST TH-020125 (SECAMET)

Incertidumbre Expandida del Instrumento/Artefacto a calibrar Patrón de Referencia usado en la 

calibración

Lista de las 

Comparaciones 

que apoyan este 

servicio de 

calibración/

medición

Comentarios 

Nro.

Calibración o Servicio de Medición Intervalo de Medicion o Alcance de Medición Condiciones de Medición/Variables 

Independentientes

Incertidumbre Expandida Incertidumbre Expandida del Laboratorio

Disciplina/Magnitud  Humedad relativa

9,07 × 10−7hr3 − 9,61 × 10−5hr2 + 0,0035hr
+ 0,42

−5,61 × 10−7℃3 + 2,30 × 10−5℃2 + 0,00075℃+ 0,070

−5,61 × 10−7℃3 + 2,30 × 10−5℃2 + 0,00075℃+ 0,070

−5,61 × 10−7℃3 + 2,30 × 10−5℃2 + 0,00075℃+ 0,070
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